
ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS

PUEDE USARSE
• En edificios públicos y privados
• Para inclinación entre 15-90°
• Diseño perfectamente 

adecuado para ventanas Dakea 
independientemente del tipo de 
cubierta

CARACTERÍSTICAS
• La solución la más eficaz contra 

el calor solar
• Elimina por completo la luz
• Protege contra robos
• Le da una privacidad absoluta
• Solución lista para usar, no se 

necesita ninguna otra acción
• Compatible io-homecontrol®
• Batería totalmente cargada para 

gestionar 100 ciclos de apertura 
y cierre

MATERIAL
• Aluminio revestido
• Láminas de aluminio doblemente 

aisladas para un mayor 
aislamiento y reducción de ruido 

FUNCIONAMIENTO
• Foncionamiento eléctrico 24V con 

un motor tubular de 4 pasos. 
• El interruptor de pared 

emparejado de fábrica es capaz 
de operar hasta 200 persianas 
simultáneamente

• La persiana solar no es 
compatible con ventanas de alto 
pivote (KHV, MOE, MOEVX)

www.dakea.es
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TAMAÑOS DISPONIBLES [CM]

C2A C4A C6A F4A F6A M4A M6A M8A M10A P6A P8A P10A S6A S8A U4A U8A
55x78 55x98 55x118 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 94x160 114x118 114x140 134x98 134x140

Interruptor 
emparejado 
de fábrica

Láminas protegiendo 
de ruido y calor 
excesivos

Alimentado
por energía solar

3AÑOS 
GARANTÍA


